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                                 Общество с ограниченной ответственностью
 «Кировсельмашснаб»
Тел 8-912-372-21-34, 8-919-520-15-15 

ИНН 4345430192  КПП 434501001
Р/счет 40702810100009101973 в ОАО КБ «Хлынов» г.Киров
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Юридический адрес: 610046 г. Киров ул. Романа Ердякова,42  
kirovsnab@inbox.ru
Раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500 «Хозяин»
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Обладатель серебряной медали выставки «Агросалон 2010» (Москва).

Назначение – организация глубокой подстилки КРС посредством выдува измельченной тюкованной соломы.
[image: image4.emf]Агрегат позволяет механизировать труд для организации глубокой подстилки животным. Принцип производства, как и в кормораздатчиках «Хозяин», выработан так, что все функциеопределяющие узлы, отвечающие за надежность и работоспособность техники, закупаются на ведущих заводах Европы. Детали, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации – отечественного производства, что обеспечивает оперативное
 и дешевое обслуживание техники.
РВС-1500 способен эффективно работать 

с различными типами рулонов и тюков:
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Прицепной раздатчик-выдуватель соломы РВС-1500 «Хозяин» предназначен для разбрасывания как круглых, так и прямоугольных тюков сена, соломы. Эффективно используется для раздачи монокорма и на птичниках.

Тюки или рулоны загружаются в бункер с помощью откидной задней двери с гидроприводом или сверху погрузчиком. Движение цепного транспортера приводит к перемещению загруженного тюка или рулона к измельчающему барабану.

Скорость разбрасывания и требуемая от трактора мощность может увеличиваться в зависимости от увеличения скорости движения цепного пола.  Барабан разбивает и измельчает тюк или рулон, затем масса подается к поворотному желобу, который распределяет подстилочный материал по всей площади коровника. Выгрузка измельченной соломы по желобу регулируется по горизонтали и вертикали.

Наиболее эффективное использование агрегата возможно при разбрасывании соломы влажностью не более 20%.

Преимущества РВС-1500 (базовая комплектация): 
1. Поворотный жёлоб с гидроприводом для разбрасывания соломы. Угол поворота составляет 280º. Дальность разбрасывания подстилки составляет до 16 метров. Подстилку можно разбрасывать как на левую сторону прохода в стойле, так и на правую.

2. 2-х скоростной усиленный редуктор, обеспечивающий достаточную интенсивность при разбрасывании измельченной соломы и более низкую скорость для раздачи монокорма (в качестве монокорма рекомендовано использование сухого сена)

3. Откидная задняя дверь/лоток с гидроприводом для загрузки рулонов и тюков.

4. Рациональная конструкция легкоразборного реверсивного цепного транспортера обеспечивает высокую надежность, производительность и удобство эксплуатации.

5. Гидравлическая система с приводом от трактора

Технические характеристики

	РВС-1500

	Показатель
	Значение

	Ширина, м
	2300

	Высота, мм (мин)
	2800

	Длина, мм
	4200

	Длина (с опущенным бортом), мм
	5500

	Размеры (Ш х Д) загрузочной камеры, мм
	1550х1500

	Максимальные размеры прямоугольного тюка, мм
	1300х1200х2500

	Максимальные размеры круглого тюка (диаметр), мм
	1800

	Длина фракции измельчения, см
	7-12

	Собственный вес, кг
	2300

	Требуемая мощность трактора min, л.с. / класс
	80 / 1.4


Опции: 
Карданный вал широкоугольный с функционной и обгонной муфтой 

Являясь сертифицированным российским производителем, аккредитованным в ОАО «Росагролизинг», ООО «Интех» производит сельскохозяйственную технику, которая подлежит программам льготного приобретения.

Таким образом, компания «Интех» предлагает своим клиентам высокопроизводительный, надежный агрегат: раздатчик-выдуватель соломы  на подстилку КРС РВС–1500 «Хозяин», высокий по качеству, оптимальный по цене, доступный по приобретению.

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассмотреть возможность поставок раздатчиков-выдувателей соломы  на подстилку КРС РВС–1500 в Ваш адрес. Уверены, что применение прогрессивной технологии содержания КРС позволит значительно повысить эффективность животноводства в Вашем хозяйстве.
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